
 
 

Méret:  278 mag x 154 szél 100 mély(mm)  
 
 
 
 
 

 

 

Anyag:  100% ABS  

Kapacitás: 1000ml 

Súly:  800g 

Szín:  Fehér, Fekete 

Szerelés:  Falra szerelhető 

 
Áramellátás  

 

 

 

Működés:  Hab, Gél/Folyékony, Spray 

 
Adagok 

Foam: 0.6ml 

Gel/Liquid: 1.0ml  

Spray: 0.8ml  

 
Tartály  Újratölthető tartály

 

 

Működési feszültség: DC 6V 1.5A 

Statikus áramfelvétel: <200 µA 

Működési áramfelvétel <350 mA 

Érzékelési távolság:  5 - 12 cm  

Gyorsaság:  <0.4 másodperc 

Elem élettartam: 80,000 ciklus  

Csomagolás Habosított fólia + karton
 

 

   

4 db DC 6V (LR14/C) alkáli 
elem vagy AC240V/DC6V 
adapter

ASZA1000 automata szappan adagoló használati útmutató

Első használat:
1. Helyezzen 4 db LR14/C (baby) alkáli elemet az elemtartóba, a piros LED 3-szor felvillan, ha az 
áramellátás megfelelő.
2. Csukja be az adagoló fedelét, a piros LED 2-szer felvillan, és az adagoló használatra kész.
3. Tegye a kezét az adagoló fej alá, az érzékelő működésre bírja a villanymotort, ami a pumpát 
mozgatva, adagolni kezdi a kézmosó folyadékot. A használat után az adagoló alaphelyzetbe és 
alvó módba kapcsol.

 

 
   

 

   

Hagyjon elég szabad 
helyet az adagoló alatt, 
minimum 130 mm, és 

napfénytől védett helyre 
szerelje fel.

Jelölje fel a rögzítési 
pontokat a falra

Helyezze be az 
elemeket

Helyezze be a 
tartályt

Csukja be a fedelet A működtetéshez 
helyezze a kezét az 

adagoló alá


